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中 华人 民 共 和 国 建设 部 
公告 


第 102 号 


建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《普通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 标准 》 的 公告 


现 批 准 《 普 通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 标准 》 为 国家 标准 ， 
编号 为 GB/T 50081 一 2002， 自 2003 年 6 月 1 日 起 实施 。 原 《 普 
通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 》GBJ 81 一 85 同时 废止 。 

本 标准 由 建设 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建 筑 工 业 出 版 社 出 
版 发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 建 设 部 
2003 年 1 月 10 日 


前 宫 


根据 建设 部 建 标 [1998j 第 94 号 文 《1998 年 工程 建设 国家 
标准 制定 、 修 订 计 划 的 通知 》 的 要 求 ， 标 准 组 在 广泛 调研 、 认 真 
总 结实 践 经 验 、 参 考 国 外 先进 标准 、 广 泛 征 求 意见 的 基础 上 ， 对 
原 国家 标准 《普通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 》 (GBJ 81 一 85) 进 
行 了 修订 。 

本 标准 的 主要 技术 内 容 有 : 1 总 则 ; 2 取样 ; 3 试 件 的 尺寸 、 
形状 和 公差; 4 试验 设备 ;5 试 件 的 制作 和 养护 ; 6 抗 压强 度 试 
验 ; 7 轴 心 抗 压 强度 试验 ; 8 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 ; 9 臂 裂 抗 
拉 强 度 试验 ; 10 抗 折 强度 试验 ; 附录 A 圆柱 体 试 件 的 制作 和 状 
护 ; 附录 B 圆柱 体 试 件 抗 压 强度 试验 ; 附录 C 圆柱 体 试 件 静 力 
受 压 弹性 模 量 试验 ; 附录 D 圆柱 体 试 件 辟 裂 抗 拉 强 度 试验 ; 本 
标准 用 词 、 用 语 说 明 。 

修订 的 主要 内 容 是 : 1. 为 与 国际 标准 接轨 ， 在 新 标准 的 附 
录 中 增加 了 圆柱 体 试 件 的 制作 及 其 各 种 力学 性 能 的 试验 方法 ; 2. 
对 原 标准 中 标准 养护 室 的 温度 和 湿度 提出 了 更 高 的 要 求 ， 由 原来 
的 温度 20 土 3C ， 湿 度 为 900% 以 上 的 标准 养护 室 ， 修 订 为 与 ISO 
试验 方法 一 致 的 温度 为 20 +2C ,湿度 为 95% 以 上 的 标准 养护 
室 ; 3. 经 一 系列 的 试验 验证 ， 混 凝 土 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 等 
同 采 用 ISO 标准 试验 方法 。4. 对 混凝土 强度 等 级 不 小 于 C60 的 
高 强 混凝土 力学 性 能 ， 提 出 了 更 科学 ， 更 合理 的 试验 方法 ; 5. 
对 试验 仪器 设备 提出 了 标准 化 要 求 ， 对 某 些 计量 单位 在 物理 概念 
上 进行 了 更 正 ; 6. 提出 了 试验 报告 应 包括 的 内 容 等 。 

本 标准 主编 单位 : 中 国 建筑 科学 研究 院 (地 址 : 北京 市 北三 
环 东 路 30 号， 邮编 100013 ，E-mail: jgbzcabr@vip，sina. com) 

本 标准 参 编 单位 : 清华 大 学 


同济 大 学 材料 科学 与 工程 学 院 
湖南 大 学 
铁 过 部 产品 质量 监督 检验 中 心 
贵阳 中 建 建筑 科学 设计 院 
中 国 建筑 材料 科学 研究 院 
杭州 应 用 工程 学 院 
上 海 建筑 科学 研究 院 
济南 试 金 集团 有 限 公 司 。 
本 标准 主要 起 草 人 : 戎 君 明 、 陆 建 圭 、 姚 燕 、 杨 静 、 李 启 
令 、 黄 政 宇 、 钟 美 秦 、 林 力 勋 、 李 家 康 、 顾 政 民 、 陶 立 英 
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1 总 则 


1.0.1 为 进一步 规范 混凝土 试验 方法 ， 提 高 混凝土 试验 精度 和 
试验 水 平 ， 并 在 检验 或 控制 混凝土 工程 或 预制 混凝土 构件 的 质量 
时 ， 有 一 个 统一 的 混凝土 力学 性 能 试验 方法 ， 特 制定 本 标准 。 
1.0.2 ”本 标准 适用 于 工业 与 民用 建筑 以 及 一 般 构筑 物 中 的 普通 
混凝土 力学 性 能 试验 ， 包 括 抗 压强 度 试验 、 轴 心 抗 压强 度 试验 、 
静 力 受 压 弹性 模 量 试验 、 臂 裂 抗 拉 强度 试验 和 抗 折 强度 试验 。 
1.0.3 按 本 标准 的 试验 方法 所 做 的 试验 ， 试 验 报告 或 试验 记录 
一 般 应 包括 下 列 内 容 : 
1 委托 单位 提供 的 内 容 : 
1) 委托 单位 名 称 ; 
2) 工程 名 称 及 施工 部 位 ; 
3) 要 求 检 测 的 项 目 名 称 ; 
4) 要 说 明 的 其 他 内 容 。 
2 试 件 制作 单位 提供 的 内 容 : 
1) 试 件 编号 ; 
2) 试 件 制 作 日 期 ，; 
3) 混凝土 强度 等 级 ; 
4) 试 件 的 形状 与 尺寸 ; 
5) 原材料 的 品种 、 规 格 和 产地 以 及 混凝土 配合 比 ; 
6) 养护 条 件 ; 
7) 试验 龄 
8) 要 说 明 的 其 他 内 容 。 
3 ”检测 单位 提供 的 内 容 : 
1) 试 件 收 到 的 日 期 ; 
2) 试 件 的 形状 及 尺寸 ; 


3) 试验 编号 ; 

4) 试验 日 期 ; 

5) 仪器 设备 的 名 称 、 型 号 及 编号 ; 

6) 试验 室温 度 ; : 

7) 养护 条 件 及 试验 龄 期 ; 

8) 混凝土 强度 等 级 ; 

9) 检测 结果 ; 

10) 要 说 明 的 其 他 内 容 。 
1.0.4 普通 混凝土 力学 人 性 能 试验 方法 ， 除 应 符合 本 标准 的 规定 
外 ， 尚 应 按 现行 国家 强制 性 标准 中 有 关 规 定 的 要 求 执行 。 


2 取 样 


2.0.1 混凝土 的 取样 应 符合 《普通 混凝土 拌 合 物性 能 试验 方法 
标准 》(GB/AT 50080) 第 2 章 中 的 有 关 规 定 。 

2.0.2 ”普通 混凝土 力学 性 能 试验 应 以 三 个 试 件 为 一 组 ， 每 组 试 
件 所 用 的 拌 合 物 应 从 同一 盘 混凝土 或 同一 车 混凝土 中 取样 。 


3 斌 件 的 尺寸 、 形 状 和 公差 


3.1 试 件 的 尺寸 


3.1.1 试 件 的 尺寸 应 根据 混凝土 中 肯 料 的 最 大 粒 径 按 表 3.1.1 
选 定 。 
表 3.1.1 混凝土 试 件 尺 寸 选 用 家 





注 : 上 骨 料 最 大 粒 径 指 的 是 符合 《普通 混凝土 用 碎 石 或 卵石 质量 标准 及 检验 方法 》 
(JGJ 53 一 92) 中 规定 的 园 妃 得 的 艺人 花 。 





3.1.2 为 保证 试 件 的 尺寸 ， 试 件 应 采用 符合 本 标准 第 4.1 节 规 
定 的 试 模 制作 。 


3.2 试 件 的 形状 


3.2.1 抗 压 强度 和 臂 裂 抗 拉 强 度 试 件 应 符合 下 列 规定 : 

1 边 长 为 130mm 的 立方 体 试 件 是 标准 试 件 。 

2 边 长 为 100mm 和 200mm 的 立方 体 试 件 是 非 标准 试 件 。 

3 在 特殊 情况 下 ， 可 采用 $150mm x 300mm 的 圆柱 体 标准 
试 件 或 %100mm x 200mm 和 %200mm Xx 400mm 的 圆柱 体 非 标准 
试 件 。 
3.2.2 ” 轴 心 抗 压强 度 和 毅力 受 压 弹 性 模 量 试 件 应 符合 下 列 规 
定 : 

1 边 长 为 150mm Xx 150mm x 300mm 的 棱柱 体 试 件 是 标准 


试 件 。 

2 ” 边 长 为 100mm x 100mm x 300mm 和 200mm x 200mm x 
400mm 的 棱柱 体 试 件 是 非 标 准 试 件 。 

3 在 特殊 情况 下 ， 可 采用 1S0mm x 300mm 的 圆柱 体 标 准 
试 件 或 $j00mmX 200mm 和 $200mm x 400mm 的 圆柱 体 非 标准 
试 件 。 
3.2.3 ” 抗 折 强 度 试 件 应 符合 下 列 规定 : 

1 边 长 为 150mm X150mm X 600mm (或 550mm) 的 校 柱 
体 试 件 是 标准 试 件 。 

2 ” 边 长 为 100mm Xx 100mm Xx 400mm 的 棱柱 体 试 件 是 非 标 
准 试 件 。 

3.3 尺寸 公 郑 

3.3.1 试 件 的 承 压 面 的 平面 度 公差 不 得 超过 0.0005d (4d 为 边 
长 )。 
3.3.2 ” 试 件 的 相 邻 面 间 的 夹 角 应 为 90"， 其 公差 不 得 超过 0.5。 
3.3.3 ” 斌 件 各 边 长 、 直 径 和 高 的 尺寸 的 公差 不 得 超过 lmm。 


4 设 备 


4.1 试 模 
4.1.1 ， 试 模 应 符合 《混凝土 试 模 》(JG 3019) 中 技术 要 求 的 规 
定 。 
4.1.2 ”应 定期 对 试 模 进行 自 检 ， 自 检 周 期 宜 为 三 个 月 。 

4.2 振 动 台 


4.2.1 振动 台 应 符合 《混凝土 试验 室 用 振动 台 》 (JGAT 3020) 
中 技术 要 求 的 规定 。 
4.2.2 应 具有 有 效 期 内 的 计量 检定 证 书 。 


4.3 压力 试验 机 


4.3.1 ”压力 试验 机 除 应 符合 《液压 式 压 力 试验 机 》 (GB/T 
3722) 及 《试验 机 通用 技术 要 求 》(GB/T 2611) 中 技术 要 求 外 ， 
其 测量 精度 为 土 1% ， 试 件 破坏 荷载 应 大 于 压力 机 全 量程 的 20% 
县 小 于 压力 机 全 量程 的 80% 。 

4.3.2 ”应 具有 加 荷 速 度 指示 装置 或 加 和 荷 速度 控制 装置 ， 并 应 能 
均匀 、 连 续 地 加 和 蓓 。 

“4.3.3 ”应 具有 有 效 期 内 的 计量 检定 证 书 。 


4.4 微 变形 测量 仪 


4.4.1 微 变形 测量 仪 的 测量 精度 不 得 低 于 0.001mnm。 
4.4.2 ”和 人 微 变形 测量 固定 架 的 标 距 应 为 1 50mmo。 
4.4.3 ”应 具有 有 效 期 内 的 计量 检定 证 书 。 


4.5 ” 垫 块 、 扫 条 与 支架 


4.5.1 ” 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 应 采用 半径 为 75mm 的 钢 制 弧 形 执 
块 ， 其 横 截 面 尺 寸 如 图 4.5.1 所 示 ， 垫 块 的 长 度 与 试 件 相同 。 
4.5.2” 热 条 为 三 层 胶 合板 制 成 ,宽度 为 20mm， 有 厚度 为 3~ 
4mm， 长 度 不 小 于 试 件 长 度 ， 垫 条 不 得 重复 使 用 。 


R75 


图 4.5.1 热 块 





图 4.5.3 支架 示意 
1 一 垫 块 ， 2 一 热 条 ; 3 一 支架 


4.5.3 ”支架 为 钢 支 架 ， 如 图 4.5.3 所 示 。 


4.6 钢 垫 板 


4.6.1 钢 热 板 的 平面 尺寸 应 不 小 于 试 件 的 承 压 面积 ， 厚 度 应 不 
a le ln 
4.6.2” 钢 垫 板 应 机 械 加 工 ， 承 压 面 的 平面 度 公 差 为 0.04mm; 
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表面 硬度 不 小 于 SSHRC; 硬化 层 厚 度 约 为 Smm。 
4.7 其 他 量具 及 器 具 


4.7.1 量程 大 于 600mm、 分 度 值 为 Imm 的 钢板 尺 。 

4.7.2 量程 大 于 200mm、 分 度 值 为 0.02mm 的 卡尺 。 

4.7.3 符合 《混凝土 去 落 度 仪 》 (JG 3021)〉 中 规定 的 直径 
16mm、 长 600mm、 端 部 呈 半 球形 的 捣 棒 。 


5 试 件 的 制作 和 养护 


5.1 试 件 的 制作 


s.1.1 混凝土 试 件 的 制作 应 符合 下 列 规定 : 

1 成 型 前 ， 应 检查 试 模 尺寸 并 符合 本 标准 第 4.1.1 条 中 的 
有 关 规 定 ; 试 模 内 表面 应 涂 一 薄 层 矿物 油 或 其 他 不 与 混凝土 发 生 
反应 的 脱 模 剂 。 

2 在 试验 室 拌 制 混凝土 时 ， 其 材料 用 量 应 以 质量 计 ， 称 量 
的 精度 : 水 泥 、 摊 合 料 、 水 和 外 加 剂 为 +0.5%; 肯 料 为 二 1%。 

3 ”取样 或 试验 室 拌 制 的 混凝土 应 在 拌 制 后 尽 短 的 时 间 内 成 
型 ， 一 般 不 宜 超 过 15min。 

4 根据 混凝土 拌 合 物 的 稠度 确定 混凝土 成 型 方法 ， 志 落 度 
不 大 于 70mm 的 混凝土 宜 用 振动 振 实 ; 大 于 70mm 的 宜 用 揭 棒 人 
工 捣 实 ; 检验 现 浇 混凝土 或 预制 构件 的 混凝土 ， 试 件 成 型 方法 宜 
与 实际 采用 的 方法 相同 。 

5 圆柱 体 试 件 的 制作 见 附录 A。 
5s.1.2 ”混凝土 试 件 制 作 应 按 下 列 步骤 进行 : \ 
1 取样 或 拌 制 好 的 混凝土 拌 合 物 应 至 少 用 铁 铬 再 来 回 拌 合 
多 。 
2” 按 本 音 第 5.1.1 条 中 第 4 款 的 规定 ， 选 择 成 型 方法 成 型 。 
1) ”用 振动 台 振 实 制 作 试 件 应 按 下 述 方法 进行 : 
a. 将 混凝土 拌 合 物 一 次 装 信 试 模 ， 装 料 时 应 用 抹 刀 沿 各 试 
模 壁 插 捣 ， 并 使 混凝土 拌 合 物 高 出 试 模 口 ; 

b. 试 模 应 附着 或 固定 在 符合 第 4.2 节 要 求 的 振动 全 上 ， 振 
动 时 试 模 不 得 有 任何 跳动 ， 振 动 应 持续 到 表面 出 浆 为 止 ; 个 得 过 
振 。 

2) 用 人 工 插 捣 制 作 试 件 应 按 下 述 方法 进行 : 


由 


a. 混凝土 拌 合 物 应 分 两 层 装 人 模 内 ， 每 层 的 装 料 厚度 大 臻 
相等 ; 

b. 插 捣 应 按 螺旋 方向 从 边缘 向 中 心 均匀 进行 。 在 插 的 底层 
混凝土 时 ， 捣 棱 应 达到 试 模 底部 ; 插 的 上 层 时 ， 的 棒 应 贯穿 上 层 
后 插入 下 层 20~30mm; 插 的 时 的 棒 应 保持 垂直 ， 不 得 倾斜 。 然 
后 应 用 抹 刀 沿 试 模 内 壁 插 拔 数 次 ; 

c. 每 层 插 的 次 数 按 在 10000mm? 截面 积 内 不 得 少 于 12 次 ， 

d. 插 捣 后 应 用 橡皮 锤 轻 轻 硕 击 试 模 四 周 ， 直 至 插 捣 棒 留 下 
的 空洞 消失 为 止 。 

3) 用 插入 式 振 捣 棒 振 实 制作 试 件 应 按 下 述 方法 进行 : 

a. 将 混凝土 拌 合 物 一 次 装 入 试 模 ， 装 料 时 应 用 抹 刀 沿 各 试 
模 壁 插 捣 ， 并 使 混凝土 拌 合 物 高 出 试 模 口 ; 

b. 宜 用 直径 为 $825mm 的 播 人 式 振 的 棒 ， 插 和 人 试 模 振 捣 时 ， 
振 捣 棒 距 试 模 底板 10 一 20mm 且 不 得 触及 试 模 底板 ， 振 动 应 持续 
到 表面 出 浆 为 止 ， 且 应 避免 过 振 ， 以 防止 混凝土 离 析 ;一般 振 的 
时 间 为 20s。 振 捣 棒 拔 出 时 要 缓慢 ， 拔 出 后 不 得 留 有 孔洞 。 

3 刊 除 试 模 上 口 多 余 的 混凝土 ， 待 混凝土 临近 初 凝 时 ， 用 
抹 刀 抹 平 。 


5.2 试 件 的 养护 


5.2.1 试 件 成 型 后 应 立即 用 不 透水 的 薄膜 覆盖 表面 。 

5.2.2 ”采用 标准 养护 的 试 件 ， 应 在 温度 为 20+ 5 的 环境 中 更 
置 一 昼夜 至 二 异 夜 ， 然 后 编号 、 拆 模 。 拆 模 后 应 立即 放 人 温度 为 
20 土 2C ， 相 对 湿度 为 95% 以 上 的 标准 养护 室 中 养护 ， 或 在 温度 
为 20+2 人 CC 的 不 流动 的 Ca(OH), 饱和 溶液 申 养护 。 标 准 养 护 室内 
的 试 件 应 放 在 支架 上 ， 彼 此 间隔 10 一 20mm， 试 件 表面 应 保持 潮 
湿 ， 并 不 得 被 水 直接 冲 淋 。 

5.2.3 同 条 件 养 护 试 件 的 拆 模 时 间 可 与 实际 构件 的 拆 模 时 间 相 
同 ， 拆 模 后 ， 试 件 仍 需 保 持 同 条 件 养 护 。 

5.2.4 ”标准 养护 龄 期 为 28d (从 搅拌 加 水 开始 计时 )。 
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5.3 试验 记录 


s.3.1 试 件 制作 和 养护 的 试验 记录 内 容 应 符合 本 标准 第 1.0.3 
条 第 2 款 的 规定 。 


于 


6.0.1 本 方法 适用 于 测定 混凝土 立方 体 试 件 的 抗 压强 度 ， 圆 柱 
体 试 件 的 抗 压强 度 试验 见 附录 B。 

6.0.2 混凝土 试 件 的 尺寸 应 符合 本 标准 第 3.1 节 中 的 有 关 规 
A 自 oo 

6.0.3 试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 

1 混凝土 立方 体 抗 压强 度 试验 所 采用 压力 试验 机 应 符合 本 
标准 第 4.3 节 的 规定 。 

2 混凝土 强度 等 级 宇 C60 时 , 试 件 周 围 应 设防 骨 裂 网 日 。 
当 压 力 试验 机 上 、 下 压板 不 符合 本 标准 第 4.6.2 条 规定 时 ， 压 力 
试验 机 上 、 下 压板 与 试 件 之 间 应 各 热 以 符合 本 标准 第 4.6 节 要 求 
的 钢 垫 板 。 

6.0.4 立方体 抗 压强 度 试 验 步 又 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 试 件 从 养护 地 点 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 将 试 件 表面 与 
上 下 承 压板 面 擦 干净 。 

2 将 试 件 安放 在 试验 机 的 下 压板 或 垫 板 上 ， 试 件 的 承 压 面 
应 与 成 型 时 的 顶 面 垂直 。 试 件 的 中 心 应 与 试验 机 下 压板 中 心 对 
准 ， 开 动 试验 机 ， 当 上 压板 与 试 件 或 钢 垫 板 接近 时 ， 调 整 球 座 ， 
使 接触 均衡 。 

3 在 试验 过 程 中 应 连续 均匀 地 加 荷 ， 混凝土 强度 等 级 
<C30 时 ， 加 和 荷 速度 取 每 秒 钟 0.3 一 0.5MPa; 混凝土 强度 等 级 
宇 C30 且 < C60 时 ， 取 每 秒 钟 0.5$ 一 0.8MPa; 混凝土 强度 等 级 
之 C60 时 ， 取 每 秒 钟 0.8 一 1.0MPa。 

4 ” 当 试 件 接近 破坏 开始 急剧 变形 时 ， 应 停止 调整 试验 机 油 
门 ， 直 至 破坏 。 然 后 记录 破坏 荷载 。 

6.0.5 立方体 抗 压强 度 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进行 : 
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1 混凝土 立方 体 抗 压强 度 应 按 下 式 计算 : 


A (6.0.5) 


式 中 f. 一 一 混凝土 立方 体 试 件 抗 压强 度 (MPa); 
FF 一 一 试 件 破坏 价 载 (N); 
A 一 一 试 件 承 压 面 积 (mm’ )。 

混凝土 立方 体 抗 压强 度 计算 应 精确 至 0.1MPa。 

2 强度 值 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1) 三 个 试 件 测 值 的 算术 平均 值 作为 该 组 试 件 的 强度 值 ( 精 
确 至 0.1MPa); 

2) 三 个 测 值 中 的 最 大 值 或 最 小 值 中 如 有 一 个 与 中 间 值 的 差 
值 超过 中 间 值 的 15% 时 ， 则 把 最 大 及 最 小 值 一 并 舍 除 ， 取 中 间 
值 作为 该 组 试 件 的 抗 压强 度 值 ; 

3) 如 最 大 值 和 最 小 值 与 中 间 值 的 差 均 超过 中 间 值 的 15%， 
则 该 组 试 件 的 试验 结果 无 效 。 

3 混凝土 强度 等 级 < C60 时 ， 用 非 标 准 试 件 测 得 的 强度 值 
均 应 乘 以 尺寸 换算 系数 ， 其 值 为 对 200mm Xx 200mm x 200mm 试 
件 为 1.05， 对 100mm x 100mm x 100mm 试 件 为 0.95。 当 混凝土 
强度 等 级 宇 C60 时 ， 宣 采用 标准 试 件 ; 使 用 非 标准 试 件 时 ， 尺 十 
换算 系数 应 由 试验 确定 。 

6.0.6 混凝土 立方 体 抗 压 强度 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 标准 第 
1.0.3 条 要 求 外 ， 还 应 报告 实测 的 混凝土 立方 体 抗 压强 度 值 。 


> 
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7 轴 心 抗 压强 度 试验 


7.0.1 本 试验 方法 适用 于 测定 棱柱 体 混 凝 土 试 件 的 轴 心 抗 压 强 
度 。 
7.0.2 测定 混凝土 负心 抗 压强 度 试验 的 试 件 应 符合 本 标准 第 3 
章 中 的 有 关 规 定 。 
7.0.3 试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 和 和 全 村 条 
准 第 4.3 节 的 要 求 。 

2 混凝土 强度 等 级 三 C60 时 ， 试 件 周围 应 设防 崩 裂 网 日 。 
当 压 力 试验 机 上 、 下 压板 不 符合 本 标准 第 4.6.2 条 规定 时 ， 压 力 
试验 机 上 、 下 压板 与 试 件 之 间 应 各 垫 以 符合 本 标准 第 4.6 节 要 求 
的 钢 垫 板 。 
7.0.4 ” 轴 心 抗 压强 度 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 试 件 从 养护 地 点 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 用 干 毛巾 将 试 
件 表面 与 上 下 承 压 板 面 擦 干净 。 

2 将 试 件 直立 放置 在 试验 机 的 下 压板 或 钢 垫 板 上 ， 并 使 试 
件 轴 心 与 下 压板 中 心 对 准 。 : 

3 ”开动 试验 机 ， 当 上 压板 与 试 件 或 钢 垫 板 接近 时 ， 调 整 球 
座 ， 使 接触 均衡 。 

4 应 连续 均匀 地 加 荷 ， 不 得 有 冲击 。 所 用 加 和 荷 速 度 应 符合 
本 标准 第 6.0.4 条 中 第 3 款 的 规定 。 

5 试 件 接近 破坏 而 开始 急剧 变形 时 ， 应 停止 调整 试验 机 油 
门 ， 直 至 破坏 。 然 后 记录 破坏 荷载 。 
7.0.5 ”试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进行 : 

1 混凝土 试 件 轴 心 抗 压 强度 应 按 下 式 计算 : 
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= A z L705) 


式 中 f., 一 一 混凝土 轴 心 抗 压强 度 (MPa); 
F 一 一 试 件 破坏 荷载 (N); 
A 一 一 试 件 承 压 面积 (mm ) 。 
混凝土 轴 心 抗 压 强度 计算 值 应 精确 至 0.1MPa。 
2 混凝土 轴 心 抗 压 强度 值 的 确定 应 符合 本 标准 第 6.0.5 条 
中 第 2 款 的 规定 。 
3 混凝土 强度 等 级 < C60 时 ， 用 非 标 准 试 件 测 得 的 强度 值 
均 应 乘 以 尺寸 换算 系数 ， 其 值 为 对 200mm x 200mm Xx 400mm 试 
件 为 1.05; 对 100mm x 100mm X 300mm 试 件 为 0.95。 当 混凝土 
强度 等 级 宇 C60 时 ， 宜 采用 标准 试 件 ; 使 用 非 标 准 试 件 时 ， 尺 十 
换算 系数 应 由 试验 确定 。 
7.0.6 ”混凝土 轴 压 抗 压强 度 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 标准 第 
1.0.3 条 要 求 外 ， 还 应 报告 实测 的 混凝土 轴 心 抗 压 强度 值 。 
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8 毅力 受 压 弹性 模 量 试验 


8.0.1 本 方法 运用 于 测定 棱 性 体 试 件 的 混凝土 静 力 受 压 弹性 模 
量 (以 下 简称 弹性 模 量 )。 圆 柱 体 试 件 的 弹性 模 量 试验 见 附录 C。 
8.0.2 ”测定 混凝土 弹性 模 量 的 试 件 应 符合 本 标准 第 3 章 中 的 有 
关 规 定 。 每 次 试验 应 制备 6 个 试 件 。 
8.0.3 ”试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 ， 

1 压力 试验 机 应 符合 本 标准 中 第 4.3 节 中 的 规定 。 

2 微 变形 测量 仪 应 符合 本 标准 第 4.4 节 中 的 规定 。 
8.0.4 毅力 受 压 弹性 模 量 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 
1 试 件 从 养护 地 点 取出 后 先 将 试 件 表面 与 上 下 承 压 板 面 擦 


2 取 3 个 试 件 按 本 标准 第 7 章 的 规定 ， 测 定 混凝土 的 轴 心 
抗 压强 度 (f.,)。 男 3 个 试 件 用 于 测定 混凝土 的 弹性 模 量 。 

3 在 测定 混凝土 弹性 模 量 时 ， 变 形 测量 仪 应 安装 在 试 件 两 
侧 的 中 线 上 并 对 称 于 试 件 的 两 端 。 

4 应 仔细 调整 试 件 在 压力 试验 机 上 的 位 置 ， 使 其 轴 心 与 下 
压板 的 中 心 线 对 准 。 开 动 压力 试验 机 ， 当 上 压板 与 试 件 接近 时 调 
整 球 座 ， 使 其 接触 匀 衡 。 

5 ”加 荷 至 基准 应 力 为 0.5MPa 的 初始 荷载 值 Ff。， 保持 恒 载 
60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 每 测 点 的 变形 读数 sy。 应 立即 连续 均 
义 地 加 和 荷 至 应 力 为 轴 心 抗 压 强度 f, 的 1/3 的 荷载 值 下 ,， 保 持 恒 
载 60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 每 一 测 点 的 变形 读数 s,。 所 用 加 荷 
速度 应 符合 本 标准 第 6.0.4 条 中 第 3 款 的 规定 。 

6 当 以 上 这 些 变形 值 之 差 与 它们 平均 值 之 比 大 于 20% 时， 
应 重新 对 中 试 件 后 重复 本 条 第 $ 款 的 试验 。 如 果 无 法 使 其 减少 到 
低 于 20% 时 ， 则 此 次 试验 无 效 。 
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7 在 确认 试 件 对 中 符合 本 条 第 6 款 规定 后 ， 以 与 加 荷 速度 
相同 的 速度 印 荷 至 基准 应 力 0.5MPa (Fu)， 人 恒 载 60s; 然后 用 同 
样 的 加 荷 和 件 荷 速度 以 及 60s 的 保持 恒 载 (Fo 及 下 ,) 至 少 进行 
两 次 反复 预 压 。 在 最 后 一 次 预 压 完成 后 ， 在 基准 应 力 0.5MPa 
(Fo) 持 荷 60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 每 一 测 点 的 变形 读数 so 
haa 持 荷 60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 

一 测 点 的 变形 读数 e。( 见 图 8.0.4)。 


对 中 预 压 






说 明 ;1,90s 包括 60s 持 荷 
30s 读数 ; 
2.60s 为 持 人 入。 


图 8.0.4 弹性 模 量 加 和 荷 方法 示意 图 


8 ” 缉 除 变形 测量 仪 ， 以 同样 的 速度 加 从 至 破坏 ， 记录 破坏 
荷载 ; 如 果 试 件 的 抗 压 强度 与 f, 之 差 超 过 f。, 的 20% 时 ， 则 应 
在 报告 中 注 明 。 

8.0.5 ”混凝土 弹性 模 量 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进行 : 

1 混凝土 弹性 模 量 值 应 按 下 式 计算 : 

F -Fo L 


有 (8.0.5-1) 





下 ,一 一 应 力 为 1/3 轴 心 抗 压 强度 时 的 荷载 (N); 
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A 一 一 试 件 承 压 面积 (mm”); 
L 一 一 测量 标 距 (Crain ks 
.i 和 

最 后 一 次 从 Fo 加 荷 至 下 。 时 试 件 两 侧 变形 的 平均 
值 (mm); 
F。 时 试 件 两 侧 变形 的 平均 值 (mm); 
Fu 时 试 件 两 侧 变形 的 平均 值 (mm)。 

混凝土 受 压 弹性 模 量 计算 精确 至 100MPa; 

2 弹性 模 量 按 3 个 试 件 测 值 的 算术 平均 值 计 算 。 如 有 果 其 中 
有 一 个 试 件 的 轴 心 抗 压强 度 值 与 用 以 确定 检验 控制 向 载 的 轴 心 抗 
压强 度 值 相差 超过 后 者 的 20% 时 ， 则 弹性 模 量 值 按 另 两 个 试 件 
测 值 的 算术 平均 值 计算 ; 如 有 两 个 试 件 超过 上 述 规定 时 ， 则 此 次 
试验 无 效 。 
8.0.6 ”混凝土 弹性 模 量 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 标准 第 1.0.3 
条 要 求 外 ， 尚 应 报告 实测 的 静 力 受 压 弹 性 模 量 值 。 





式 中 An 





Ea 





s0 
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9 臂 裂 抗 拉 强度 试验 


9.0.1 本 方法 适用 于 测定 混凝土 立方 体 试 件 的 臂 裂 抗 拉 强度 ， 
圆柱 体 辟 裂 抗 拉 强 度 试验 方法 见 附录 D。 
9.0.2 ” 辟 裂 抗 拉 强度 试 件 应 符合 本 标准 第 3 章 中 有 关 的 规定 。 
9.0.3 ”试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 压力 试验 机 应 符合 本 标准 第 4.3 节 的 规定 。 

2 热 抉 、 热 条 及 支架 应 符合 本 标准 第 4.5 节 的 规定 。 
9.0.4 ” 辟 裂 抗 拉 强 度 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 江 件 从 养护 地 点 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 将 试 件 表面 与 
上 下 和 承 压 板 面 擦 干净 。 

>” ”将 试 件 放 在 试验 机 下 压板 的 中 心 位 置 ， 辟 裂 承 压 面 和 臂 
裂 面 应 与 试 件 成 型 时 的 顶 面 牌 直 ; 在 上 、 下 压板 与 试 件 之 间 垫 以 
圆 弧 形 垫 块 及 热 条 各 一 条 ， 执 块 与 垫 条 应 与 试 件 上 、 下 面 的 中 心 
线 对 准 并 与 成 型 时 的 顶 面 垂直 。 宜 把 垫 条 及 试 件 安装 在 定位 架 上 
使 用 (如 图 4.5.3 所 示 )。 

3 ”开动 试验 机 ， 当 上 压板 与 圆 弧 形 垫 块 接近 时 ， 调 整 球 座 ， 
使 接触 均衡 。 加 荷 应 连续 均匀 ， 当 混凝土 强度 等 级 <C30 时 ， 加 
荷 速 度 取 每 秒 钟 0.02 一 0.05MPa; 当 混 凝 土 强度 等 级 宇 C30 且 
<C60 时 ， 取 每 秒 钟 0.05 ~0.08MPa; 当 混 凝 土 强度 等 级 宇 C60 
时 ， 取 每 秒 钟 0.08 一 0.10MPa， 至 试 件 接近 破坏 时 ， 应 停止 调 
整 试验 机 油门 ， 直 至 试 件 破坏 ， 然 后 记录 破坏 伍 载 。 
9.0.5 ”混凝土 辟 裂 抗 拉 强度 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进 
行 : 

1 混凝土 辟 裂 抗 拉 强度 应 按 下 式 计算 : 

2F 


_ 2 £ 
六 生 元 入 0.637 从 (9.0.5) 
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式 中 f 一 一 混凝土 辟 裂 抗 拉 强 度 (MPa ) ; 
下 一 一 试 件 破坏 荷载 (N); 
4 一 一 试 件 劈 裂 面 面积 (mn ) ; 

劈 裂 抗 拉 强 度 计 算 精确 到 0.01MPa。 

2 强度 值 的 确定 应 符合 下 列 规 定 : 

1) 三 个 试 件 测 值 的 算术 平均 值 作 为 该 组 试 件 的 强度 值 ( 精 
确 至 0.01MPa); 

2) 三 个 测 值 中 的 最 大 值 或 最 小 值 中 如 有 一 个 与 中 间 值 的 差 
值 超过 中 间 值 的 135% 时 ， 则 把 最 大 及 最 小 值 一 并 舍 除 ， 取 中 亲 
值 作 为 该 组 试 件 的 抗 压 强度 值 ; 

3) 如 最 大 值 与 最 小 值 与 中 间 值 的 差 均 超过 中 间 值 的 15%， 
则 该 组 试 件 的 试验 结果 无 效 。 

3 采用 100mm x 100mm x 100mm 非 标 准 试 件 测 得 的 臂 裂 
抗 拉 强 度 值 ， 应 乘 以 尺 才 换 算 系 数 0.85; 当 混 凝 土 强 度 等 级 
宇 C60 时 ， 宜 采用 标准 试 件 ; 使 用 非 标 准 试 件 时 ， 尺 寸 换 算 系 数 
应 由 试验 确定 。 
9.0.6 ”混凝土 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 标准 第 
1.0.3 条 要 求 外 ， 尚 应 报告 实测 的 劈 裂 抗 拉 强度 值 。 
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10 ” 抗 折 强度 试验 


10.0.1 本 方法 适用 于 测定 混凝土 的 抗 折 强度 。 

10.0.2 ” 试 件 除 应 符合 本 标准 第 3 章 的 有 关 规 定 外 ， 在 长 向 中 
部 1/3 区 段 内 不 得 有 表面 直径 超过 5mm、 深 度 超 过 2mm 的 筷 
洞 。 

10.0.3 ”试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 试验 机 应 符合 第 4.3 节 的 有 关 规 定 。 

2 试验 机 应 能 施加 均 句 、 连 续 、 速 度 可 控 的 荷载 ， 并 市 有 
能 使 二 个 相等 荷载 同时 作用 在 试 件 跨度 3 分 点 处 的 抗 折 试验 交 
置 ， 见 图 10.0.3。 

3 试 件 的 支 座 和 加 荷 头 应 采用 直径 为 20 一 40mm、 长 度 不 
小 于 5+10mm 的 硬 钢 贺 柱 ， 支 座 立 脚 点 固定 匀 支 ， 其 他 应 为 深 
动 支点 。 

10.0.4 ” 抗 折 强度 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 试 件 从 养护 地 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 将 试 件 表面 擦 干 

第 





工 =3A+1S0( 或 100) 


图 10.0.3 抗 折 试验 装置 
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2 按 图 10.0.3 装置 试 件 ， 安 装 尺 寸 偏差 不 得 大 于 1mm。 
试 件 的 承 压 面 应 为 试 件 成 型 时 的 侧面 。 支 座 及 承 压 面 与 圆柱 的 接 
触 面 应 平稳 、 均 句 ， 否 则 应 执 平 。 

3 ”施加 荷载 应 保持 均匀 、 连 续 。 当 混凝土 强度 等 级 < C30 
时 ， 加 荷 速度 取 每 秒 0.02 一 0.05MPa; 当 混 凝 土 强 度 等 级 宇 C30 
且 < C60 时 ， 取 每 秒 钟 0.05 ~ 0.08MPa; 当 混 凝 土 强 度 等 级 
宇 C60 时 ， 取 每 秒 钟 0.08 一 0.10MPa， 至 试 件 接近 破坏 时 ， 应 停 
下 调整 试验 机 油门 ， 直 至 试 件 破坏 ， 然 后 记录 破坏 荷载 。 

4 记录 试 件 破 坏人 荷载 的 试验 机 示 值 及 试 件 下 边缘 断裂 位 置 。 
10.0.5 ” 抗 折 强度 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进行 : 

1 知 试 件 下 边缘 断裂 位 置 处 于 二 个 集中 荷载 作用 线 之 间 ， 
则 试 件 的 抗 折 强度 ft (MPa) 按 下 式 计算 : 


ft = ~ (10.0.5) 


式 中 ff 一 一 混凝土 抗 折 强 度 (MPa); 
一 一 试 件 破坏 桨 载 (N); 
[一 一 支 座 间 跨 上 度 (mm); 
hh 一 一 试 件 截面 高 度 (mm); 
6 一 一 试 件 截面 宽度 (mm); 

抗 折 强度 计算 应 精确 至 0.1MPa。 

”2 抗 折 强 度 值 的 确定 应 符合 本 标准 第 6.0.5 条 中 第 2 款 的 
规定 。 

3 三 个 试 件 中 符 有 一 个 折断 面 位 于 两 个 集中 荷载 之 外 ， 则 
混凝土 抗 折 强 度 值 按 另 两 个 试 件 的 试验 结果 计算 。 若 这 两 个 测 值 
的 差 值 不 大 于 这 两 个 测 值 的 较 小 值 的 15% 时 ， 则 该 组 试 件 的 抗 
折 强 度 值 按 这 两 个 测 值 的 平均 值 计算 ， 否则 该 组 试 件 的 试验 无 
效 。 夺 有 两 个 试 件 的 下 边缘 断裂 位 置 位 于 两 个 集中 荷载 作用 线 之 
外 ， 则 该 组 试 件 试验 无 效 。 

”4 当 试 件 尺寸 为 100mm x 100mm x 400mm 非 标 准 试 件 时 ， 
应 乘 以 尺寸 换算 系数 0.85; 当 混 凝 土 强度 等 级 宇 C60 时 ， 宣 采 


Ze 


用 标准 试 件 ， 使 用 非 标准 试 件 时 ， 尺 寸 换算 系数 应 由 试验 确定 。 
10.0.6 ”混凝土 抗 折 强度 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 标准 第 1.0.3 
条 要 求 外 ， 尚 应 报告 实测 的 混凝土 抗 折 强 度 值 。 
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附录 A ”圆柱 体 试 件 的 制作 和 养护 


A.0.1 本 方法 适用 于 混凝土 圆柱 体 试 件 的 制作 及 养护 。 
A.0.2 圆柱 体 试 件 的 直径 为 100mm、150mm、200mm 三 种 ， 
其 高 度 是 直径 的 2 倍 。 粗 骨 料 的 最 大 粒 径 应 小 于 试 件 直径 的 14 
倍 。 

A.0.3 试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 试 模 ; 试 模 应 由 刚性 、 金 属 制 成 的 圆 简 形 和 底板 构成 ， 
用 适当 的 方法 组 装 而 成 。 试 模 组 装 后 不 能 有 变形 和 漏水 现象 。 试 
模 的 尺寸 误差 ， 直径 误差 应 小 于 1/2004 ， 高 度 误 差 应 小 于 17 
100h 。 试 模 底 板 的 平面 度 公差 应 不 超过 0.02mm。 组 装 试 模 时 ， 
圆 简 形 模 纵 轴 与 底板 应 成 直角 ， 其 允许 公差 为 0.5"。 

2 试验 用 振动 台 、 捣 棱 等 用 具 : 应 符合 第 4.2 节 与 第 4.7 
玉 的 有 关 规 定 。 

3 压板 : 用 于 端面 平整 处 理 的 压板 ， 应 采用 厚度 为 6mm 及 
其 以 上 的 平板 玻璃 ， 压 板 直径 应 比试 模 的 直径 大 25mm 以 上 。 
A.0.4 圆柱 体 试 件 的 制作 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 在 试验 室 制作 试 件 时 ， 应 根据 混凝土 拌 合 物 的 稠度 确定 
混凝土 成 型 方法 ， 十 落 度 不 大 于 70mm 的 混凝土 宜 用 振动 振 实 ; 
大 于 70mm 的 宜 用 捣 棒 人 工 捣 实 。 

1) 采用 插 捣 成 型 时 ， 分 层 浇 注 混 凝 土 ， 当 试 件 的 直径 为 
200mm 时 ,分 3 层 装 料 ; 当 试 件 为 直径 150mm 或 100mm 时 ， 
分 2 层 装 料 ， 各 层 厚度 大 致 相等 ; 浇注 时 以 试 模 的 纵 轴 为 对 称 
轴 ， 呈 对 称 方式 装 人 混凝土 拌 合 物 ， 浇 注 完 一 层 后 用 的 棒 挫 平 上 
表面 ; 试 件 的 直径 为 200mm 时 ， 每 层 用 捣 棒 插 的 25 次 ; 试 件 的 
直径 为 150mm 时 ， 每 层 插 捣 15 次 ; 试 件 的 直径 为 100mm 时 ， 
每 层 插 捣 8 次 ; 插 的 应 按 螺旋 方向 从 边缘 向 中 心 均 名 进行 ， 在 插 
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的 底层 混凝土 时 ， 捣 棒 应 达到 试 模 底部 ; 播 的 上 层 时 ， 捣 棒 应 贯 
穿 该 层 后 插入 下 一 层 20 一 30mm; 插 的 时 捣 棒 应 保持 垂直 ， 不 得 
倾斜 。 当 所 确定 的 插 的 次 数 有 可 能 使 混凝土 拌 合 物产 生 离 析 现 象 
时 ， 可 酌情 减少 插 捣 次 数 至 拌 合 物 不 产生 离 析 的 程度 。 插 的 结束 
后 ， 用 橡皮 极 轻 轻 敲 打 试 模 侧 面 ， 直 到 捣 棒 插 的 后 留 下 的 孔 消 失 
为 止 5 

2) 采用 插入 式 振 揭 棒 振 实时 ， 直 径 为 100 一 200mm 的 试 件 
应 分 2 层 浇注 混凝土 。 每 层 厚 度 大 致 相等 ， 以 试 模 的 纵 轴 为 对 称 
轴 ， 呈 对 称 方式 装 人 混凝土 拌 合 物 ; 振 捣 棒 的 插入 密度 按 浇 注 层 
上 表面 每 6000mm 插入 一 次 确定 ， 拓 的 下 层 时 振 捣 棒 不 得 触及 
试 模 的 底板 ， 振 的 上 层 时 ， 振 捣 棱 插 入 下 层 大 约 15mm 深 不 得 
超过 20mm; 振 捣 时 间 根 据 混 凝 土 的 质量 及 振 捣 棒 的 性 能 确定 ， 
以 使 混凝土 充分 密实 为 原则 。 振 揭 棒 要 缓慢 拔 出 ， 拔 出 后 用 橡皮 
锤 轻 轻 项 打 试 模 侧面 ， 直 到 捣 棒 插 捣 后 留 下 的 也 消失 为 止 。 

3) 采用 振动 台 振 实时 ， 应 将 试 模 牢 固 地 安装 在 振动 合 上 ， 
以 试 模 的 纵 轴 为 对 称 轴 ， 呈 对 称 方式 一 次 装 和 混凝土， 然后 进行 
振动 密实 。 装 料 量 以 振动 时 砂浆 不 外 溢 为 宜 。 振 动 时 间 根 据 混 凝 
土 的 质量 和 振动 台 的 性 能 确定 ， 以 使 混凝土 充分 密实 为 原则 。 

2 振 实 后 ,混凝土 的 上 表面 稍 低 于 试 模 项 面 1~2mm。 
A.0.5 ” 试 件 的 端面 找平 层 处 理 按 下 述 方法 进行 : 

1 拆 模 前 当 混 凝 土 具有 一 定 强度 后 ， 清 除 上 表面 的 浮 浆 ， 
并 用 干 布 吸 去 表面 水 ， 抹 上 同 配 比 的 水 泥 净 浆 ， 用 压板 均匀 地 兰 
在 试 模 顶部 。 找 平 层 水 泥 净 浆 的 厚度 要 尽量 薄 并 与 试 件 的 纵 轴 相 
简直 ; 为 了 防止 压板 与 水 泥浆 之 间 粘 固 ， 在 压板 的 下 面 垫 上 结实 
的 薄 纸 。 

2 找平 处 理 后 的 端面 应 与 试 件 的 纵 轴 相 垂直 ; 端面 的 平面 
度 公 差 应 不 大 于 0.lmm。 

3 不 进行 试 件 端 部 找平 层 处 理 时 ， 应 将 试 件 上 端面 研磨 整 
Ys 
A.0.6 圆柱 体 试 件 养护 应 符合 本 标准 5.2 市 的 规定 。 
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附录 B 圆柱 体 试 件 抗 压强 度 试验 


B.0.1 本 方法 适用 于 测定 按 附 录 A 要 求 制作 和 养护 的 圆柱 体 试 
件 的 抗 压强 度 。 
B.0.2 ”测定 圆柱 体 抗 压强 度 的 试 件 应 是 按 附录 A 要 求 制作 和 养 
护 的 圆柱 体 试 件 . 
B.0.3 圆柱 体 试 件 抗 压 强度 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 压力 试验 机 : 应 符合 本 标准 第 4.3 节 中 的 有 关 规 定 。 

2 卡尺 : 量程 300mm， 分 度 值 0.02mm。 
B.0.4 抗 压强 度 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 试 件 从 养护 地 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 将 试 件 表面 与 上 
下 承 压 板 面 欣 干 奖 ， 然 后 测量 试 件 的 两 个 相互 垂直 的 直径 ， 分 别 
记 为 4 、d,，， 博 确 至 0.02mm; 再 分 别 测量 相互 垂直 的 两 个 直 
径 段 部 的 四 个 高 度 ; 应 符合 本 标准 第 3.3 节 中 的 有 关 规 定 . 

2 将 试 件 置 于 试验 机 上 下 压板 之 间 ， 使 试 件 的 纵 轴 与 加 压 
板 的 中 心 一 致 。 开 动 压力 试验 机 ， 当 上 压板 与 试 件 或 钢 热 板 接 近 
时 ， 调 整 球 座 ， 使 接触 均衡 ;试验 机 的 加 压板 与 试 件 的 端面 之 间 
要 紧密 接触 ， 中 间 不 得 夹 人 有 缓冲 作用 的 其 他 物质 。 

3 应 连续 均匀 地 加 荷 ， 加 荷 速度 应 符合 本 标准 第 6.0.4 条 
中 第 4 款 的 规定 ; 当 试 件 接近 破坏 ， 开 始 迅速 变形 时 ， 停 止 调整 
试验 机 油门 直至 试 件 破坏 。 记 录 破 坏 荷载 下 (N)。 
B.0.5 圆柱 体 试 件 抗 压 强度 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进 
行 : 

1 试 件 直径 应 按 下 式 计 算 ; 

j 2 dtd 

4 

式 中 ”4d 一 一 试 件 计 算 直 径 (mm); 
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(B.0.5-1) 


di 、d2 一 一 试 件 两 个 垂直 方向 的 直径 (mnma)。 

试 件 计 算 直 径 的 计算 精确 至 0.1mmo。 

2 抗 压强 度 应 按 下 式 计算 : 

4F 
"J 一 7 
式 中 ff.. 一 一 混凝土 的 抗 压强 度 (MPa '; 
FF 一 一 试 件 破 坏 荷载 (N); 
d 试 件 计算 直径 (mm)- 

混凝土 圆柱 体 试 件 抗 压 强度 的 计算 精确 至 0.1MPa。 

3 ”混凝土 圆柱 体 抗 压强 度 值 的 确定 应 符合 本 标准 第 6.0.5 
条 中 第 2 款 的 规定 . 

4 用 非 标准 试 件 测 得 的 强度 值 均 应 乘 以 尺寸 换算 系数 ， 其 
值 为 对 $200mm x 400mm 试 件 为 1.05: 对 $100mm x ?00mm 试 
件 为 0.95。 

B.0.6 混凝土 圆柱 体 抗 压强 度 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 标准 第 
1.0.3 条 要 求 外 ， 尚 应 报告 实测 混凝土 圆柱 体 抗 压强 度 值 . 


《B05-2) 
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附录 C ”圆柱 体 试 件 静 力 受 压 弹 性 模 量 试验 


C.0.1 本 方法 适用 于 测定 按 附 录 A 要 求 制作 和 养护 的 圆柱 体 
试 件 的 静 力 受 压 弹 性 模 量 (以 下 简称 弹性 模 量 )。 

C.0.2 测定 圆柱 体 试 件 的 弹性 模 量 的 试 件 应 是 按 附 录 A 要 求 
制作 和 养护 的 圆柱 体 试 件 。 每 次 试验 应 制备 6 个 试 件 。 

C.0.3 试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 压力 试验 机 : 应 符合 本 标准 中 第 4.3 节 中 的 规定 。 

2 微 变形 测量 仪 : 应 符合 本 标准 第 4.4 节 中 的 规定 。 
C.0.4 ”圆柱 体 试 件 弹 性 模 量 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 试 件 从 养护 地 点 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 将 试 件 探 干 净 ， 
观察 其 外 观 ， 按 本 标准 B.0.4 条 中 第 1 款 的 规定 ， 测 量 试 件 扩 
寸 ， 应 符合 本 标准 第 3.3 节 中 的 有 关 规 定 。 

2 取 3 个 试 件 按 本 标准 附录 B 的 规定 ,测定 圆柱 体 试 件 搞 
压强 度 (了 .,)。 另 3 个 试 件 用 于 测定 圆柱 体 试 件 弹 性 模 量 。 

3 在 测定 圆柱 体 试 件 弹性 模 量 时 ， 微 变形 测量 仪 应 安 闻 在 
圆柱 体 试 件 直径 的 延长 线 上 并 对 称 于 试 件 的 两 端 。 

4 应 仔细 调整 试 件 在 压力 试验 机 上 的 位 置 ， 使 其 轴 心 与 下 
压板 的 中 心 线 对 准 。 开 动 压力 试验 机 ， 当 上 压板 与 试 件 接 近 时 莉 
整 球 座 ， 使 其 接触 均衡 。 

5 ”加 荷 至 基准 应 力 为 0.5MPa 的 初始 荷载 值 Fo。， 保 持 恒 载 
60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 每 测 点 的 变形 读数 eo。 应 立即 连续 均 
匀 地 加 荷 至 应 力 为 轴 心 抗 压强 度 f., 的 1/3 的 荷载 值 下,， 保持 恒 
载 60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 每 一 测 点 的 变形 读数 ss。 所 用 加 和 荷 
速度 应 符合 本 标准 第 6.0.4 条 中 第 3 款 的 规定 。 

6 ” 当 以 上 这 些 变 形 值 之 差 与 它们 平均 值 之 比 大 于 20% 时， 
应 重新 对 中 试 件 后 重复 本 条 第 5 款 的 试验 。 如 果 无 法 使 其 减少 到 
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低 于 20% 时 ， 则 此 次 试验 无 效 。 

7 在 确认 试 件 对 中 符合 本 条 第 6 款 规定 后 ， 以 与 加 荷 速 度 
相同 的 速度 纯 荷 至 基准 应 力 0.5MPa (Fu)， 恒 载 60s; 然后 用 同 
样 的 加 荷 和 外 荷 速度 以 及 60s 的 保持 恒 载 (Fe 及 下) 至 少 进行 
两 次 反复 预 压 。 在 最 后 一 次 预 压 完成 后 ， 在 基准 应 力 0.5MPa 
(Fo) 持 荷 60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 每 一 测 点 的 变形 读数 60; 
再 用 同样 的 加 荷 速 度 加 荷 至 下 ,， 持 荷 60s 并 在 以 后 的 30s 内 记录 
每 一 测 点 的 变形 读数 e。( 见 图 8.0.4)。 

8 外 除 变形 测量 仪 ， 以 同样 的 速度 加 荷 至 破坏 。 记 录 破 坏 
人 荷载; 如 果 试 件 的 抗 压 强度 与 人 ,之 差 超 过 Au20% 时 ， 则 应 在 报 
告 中 注 明 。 

C.0.5 圆柱 体 试 件 弹 性 模 量 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进 
行 : 

1 试 件 计算 直径 4 按 B.0.5 的 有 关 规 定 计算 。 

2 圆柱 体 试 件 混凝土 受 压 弹性 模 量 值 应 按 下 式 计算 : 
He x 亏 -1.273 x i 

(C0 1) 
式 中 一 一 圆柱 体 试 件 混凝土 静 力 受 压 弹性 模 量 (MPa); 
下 一 一 应 力 为 1/3 轴 心 抗 压 强度 时 的 荷载 (N); 
下 一 一 应 力 为 0.5MPa 时 的 初始 荷载 (N); 
d 一 一 圆柱 体 试 件 的 计算 直径 (mm); 
LL 一 一 测量 标 距 (mm);} 

An = ee,— éo (G0.5=2) 
最 后 一 次 从 Fo 加 荷 至 下。 时 试 件 两 侧 变形 的 平均 
值 (mm);: 

F, 时 试 件 两 侧 变 形 的 平均 值 (mm); 
s0 一 一 Fo 时 试 件 两 侧 变形 的 平均 值 (mm)。 
圆柱 体 试 件 混凝土 受 压 弹性 模 量 计算 精确 至 100MPa。 
3 ”圆柱 体 试 件 弹性 模 量 按 3 个 试 件 的 算术 平均 值 计 算 。 如 


2 


上 . = 





式 中 An 








Ea 


果 其 中 有 一 个 试 件 的 轴 心 抗 压强 度 值 与 用 以 确定 检验 控制 荷载 的 
轴 心 抗 压 强度 值 相差 超过 后 者 的 20% 时 ， 则 弹性 模 量 值 按 另 两 
个 试 件 测 值 的 算术 平均 值 计算 ; 如 有 两 个 试 件 超过 上 述 规定 时 ， 
则 此 次 试验 无 效 。 / 

C.0.6 ”圆柱 体 试 件 混凝土 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 报告 内 容 除 应 
满足 本 标准 第 1.0.3 条 要 求 和 外 ， 尚 应 报告 实测 的 圆柱 体 试 件 混 凝 
土 的 静 力 受 压 弹 性 模 量 值 。 z 
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附录 D 圆柱 体 试 件 劈 裂 抗 拉 强度 试验 


D.0.1 本 方法 适用 于 测定 按 附录 A 要 求 制作 和 养护 的 圆柱 体 
试 件 的 臂 裂 抗 拉 强 度 。 

D.0.2 测定 圆柱 体 臂 裂 抗 拉 强度 的 试 件 应 是 按 附 录 A 要 求 制 
作 和 养护 的 圆柱 体 试 件 。 

D.0.3 ”试验 采用 的 试验 设备 应 符合 下 列 规定 : 

1 试验 机 应 符合 本 标准 4.3 节 中 的 有 关 规 定 。 

2 垫 条 应 符合 本 标准 4.5.2 条 的 规定 。 

D.0.4 圆柱 体 臂 裂 抗 压 强度 试验 步骤 应 按 下 列 方法 进行 : 

1 试 件 从 养护 地 点 取出 后 应 及 时 进行 试验 ， 先 将 试 件 擦拭 
干净， 与 垫 层 接触 的 试 件 表面 应 清除 掉 一 切 浮 渣 和 其 他 附着 物 。 
测量 尺寸 ， 并 检查 其 外 观 。 圆 柱 体 的 母线 公差 应 为 0.1Smm。 

2 标 出 两 条 承 压 线 。 这 两 条 线 应 位 于 同一 轴 向 平面 ， 并 彼 
此 相对 ， 两 线 的 末端 在 试 件 的 端面 上 相连 ， 以 便 能 明确 地 表示 出 
承 压 面 。 

3” 擦 净 试 验 机 上 下 压板 的 加 压 面 。 将 圆柱 体 试 件 置 于 试验 
机 中 心 ， 在 上 下 压板 与 试 件 承 压 线 之 间 各 垫 一 条 垫 条 ， 圆 柱 体 轴 
线 应 在 上 下 垫 条 之 间 保 持 水 平 ， 垫 条 的 位 置 应 上 下 对 准 ( 见 图 
D.0.4-1)。 宜 把 垫 层 安放 在 定位 架 上 使 用 ( 见 图 D.0.4-2)。 

4 连续 均匀 地 加 荷 ， 加 荷 速 度 按 本 标准 第 9.0.3 条 的 规定 
进行 。 

D.0.5 圆柱 体 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 结果 计算 及 确定 按 下 列 方法 进 
行 : 
1 圆柱 体 臂 裂 抗 拉 强 度 按 下 式 计 算 : 





式 中 ff 一 一 圆柱 体 臂 裂 抗 拉 强 度 (MPa); 
| 下 一 一 试 件 破坏 荷载 (N); 
d 一 一 辟 裂 面 的 试 件 直径 (mm); 
/一 一 试 件 的 高 度 (mm); 
A 一 一 试 件 辟 裂 面 面积 (mm)。 
圆柱 体 壁 裂 抗 拉 强度 精确 至 0.01MPa。 





图 D.0.4-1 臂 裂 抗 拉 试验 图 D.0.4-2 定位 架 


人 1 一 定位 架 ; 2 一 垫 条 
2 圆柱 体 的 劈 裂 抗 拉 强度 值 的 确定 应 符合 本 标准 第 6.0.5 
条 中 第 2 款 的 规定 。 


3 ” 当 采 用 非 标准 试 件 时 ， 应 在 报告 中 注 明 。 
D.0.6 混 效 土 圆柱 体 的 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 报告 内 容 除 应 满足 本 
标准 第 1.0.3 条 要 求 外 ， 尚 应 报告 实测 的 混凝土 圆柱 体 的 臂 裂 搞 
拉 强 度 值 。 
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本 标准 用 词 、 用 语 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 于 要 求 严格 程 
度 不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 不 可 的 用 词 : 
正面 词 采 用 :“ 必 须 ”; 反面 词 采 用 ;“ 严 禁 ”。 
表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 这 样 做 的 用 词 : 
正面 词 采 用 :“ 应 ”; 反面 词 采用 :“ 不 应 ”或 “不 得 ”。 
表示 容许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 ， 首 先 应 这 样 做 的 用 
词 : 
正面 词 采 用 :“ 宜 ”; 反面 词 采用 :“ 不 宜 ”。 
表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用:“ 可 ”。 
2 ”条 文中 指定 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 “应 按 …… 执 
行 ”或 “应 符合 …… 的 规定 ”。 


2 


+" 


3 


of 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


普通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 标准 


GB/T $0081 一 2002 


条 文 说 明 


前 言 


根据 建设 部 建 标 [1998] 第 94 号 文 《1998 年 工程 建设 国家 
标准 制定 、 修 订 计 划 的 通知 》 的 要 求 , 《普通 混凝土 力学 人 性 能 试 
验方 法 》 编 制 组 对 原 标准 进行 了 修订 ， 新 修订 的 《普通 混凝土 力 
学 性 能 试验 方法 标准 》(GB/T 50081 一 2002) 经 建设 部 2003 年 1 
月 10 日 以 公告 第 102 号 批准 、 发 布 。 

为 便于 广大 使 用 单位 在 使 用 本 标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 
的 规定 ， 《普通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 标准 》 编 制 组 根据 建设 
部 关于 编制 标准 、 规 范 条 文 的 统一 要 求 ， 按 《普通 混凝土 力学 性 
能 试验 方法 标准 》 的 章 、 节 、 条 、 款 的 顺序 ， 编 制 了 《普通 混 凝 
土 力学 性 能 试验 方法 标准 条 文 说 明 》， 供 有 关 部 门 和 使 用 单位 参 
考 。 在 使 用 中 如 发 现 本 条 文 说 明 有 欠 妥 之 处 ， 请 将 意见 直接 函 寄 
中 国 建筑 科学 研究 院 标准 研究 中 心 。 
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总 则 … 
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设备 … 
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10 抗 折 强度 试验 : ee 

时 录 A 轩 柱 体 试 件 的 制作 和 养护 ， 

附录 B 圆柱 体 试 件 抗 压强 度 试 验 ， 
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附录 C 加 柱 体坛 件 吏 力 受 压 弹性 模 量 试验 …………… 
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1 总 则 


1.0.1 编制 本 标准 的 目的 是 为 了 进一步 规范 混凝土 力学 性 能 试 
验方 法 、 提 高 试验 精度 ， 使 试验 结果 具有 代表 人 性、 准确 性 和 复 演 
性 ， 确 保 混 凝 土 施工 质量 。 

1.0.2 ”本 标准 不 但 包括 原 标准 中 立方 体 和 棱柱 体 试 件 的 5 个 混 
凝 土 力学 性 能 试验 方法 ， 还 在 附录 中 增加 了 圆柱 体 试 件 的 制作 和 
养护 以 及 圆柱 体 试 件 混凝土 力学 性 能 试验 方法 ， 从 而 实现 了 混 凝 
土 力学 性 能 试验 方法 标准 与 国际 标准 全 面 接 轨 ， 为 我 国 进入 
WwWTO 后 ， 建 筑 业 面向 国际 市 场 提 供 了 与 国际 标准 一 致 的 混凝土 
力学 性 能 试验 方法 标准 。 

1.0.3 ”为 规范 试验 报告 ， 按 国际 试验 标准 惯例 ， 提 出 了 按 本 标 
准 试验 方法 所 做 的 试验 ,试验 报告 应 包括 的 内 容 。 

1.0.4 规定 了 混凝土 力学 性 能 试验 方法 ， 除 应 符合 本 标准 的 规 
定 ， 还 应 符合 国家 强制 标准 中 的 有 关 规 定 。 与 普通 混凝土 力学 性 
能 试验 方法 有 关 的 国家 标准 有 《混凝土 结构 工程 施工 质量 验收 规 
范 》(GB 50204)、《 混 凝 土质 量 控制 标准 》(GB 50154) 等 。 
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2 取 样 


2.0.1 规定 了 混凝土 的 取样 应 遵循 的 规定 。 

2.0.2 ”每 个 试 件 的 强度 都 是 一 个 随机 值 ， 为 避免 取 到 极端 值 和 
与 其 他 现行 国家 强制 性 标准 统一 ， 规 定 了 混凝土 力学 性 能 试验 必 
须 以 三 个 试 件 为 一 组 ， 并 规定 了 每 组 试 件 混凝土 的 取样 地 抬 。 
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3 试 件 的 尺寸 、 形 状 和 公差 
3.1 试 件 的 尺寸 


3.1.1 试 件 尺寸 与 允许 骨 料 最 大 粒 径 的 关系 ，ISO 推荐 的 规定 
为 试 件 的 尺寸 应 大 于 4 倍 的 骨 料 最 大 粒 径 。 根 据 我 国 的 实际 状 
况 ， 经 修订 组 讨论 和 广泛 征求 意见 ， 修 订 后 的 规定 与 原 标准 一 臻 
即 试 件 义 二 大 于 3 倍 的 肯 料 最 大 粒 径 ， 与 美国 ASTM 标准 相同 。 
修订 组 根据 现行 标准 筛 的 尺寸 ， 对 相应 的 允许 骨 料 的 最 大 粒 径 进 
行 了 修改 。 

对 于 劈 裂 抗 拉 强度 试验 ， 骨 料 的 最 大 粒 径 ， 维 持原 规定 不 
变 。 
3.1.2 ”为 保证 试 件 尺 寸 ， 应 使 用 符合 要 求 的 试 模 制作 试 件 。 


3.2 试 件 的 形状 
3.2.1 规定 了 混凝土 抗 压强 度 和 壁 裂 抗 拉 强度 试 件 的 形状 尺 


1 规定 了 立方 体 试 件 的 标准 试 件 的 形状 尺寸 。 

2 规定 了 立方 体 试 件 的 非 标准 试 件 的 形状 尺寸 。 

3 在 特殊 情况 下 可 采用 的 圆柱 体 标准 试 件 和 非 标准 试 件 的 
形状 尺寸 。 特 殊 情 况 是 指 : 当 施 工 涉 外 工程 或 必须 用 圆柱 体 试 件 
来 确定 混凝土 力学 性 能 时 ， 一 般 情 况 或 无 特殊 要 求 的 情况 下 ， 应 
使 用 立方 体 试 件 。 四 
3.2.2 规定 了 混凝土 轴 心 抗 压强 度 和 静 力 受 压 弹性 模 量 试 件 的 
形状 尺寸 : 

1 规定 了 楼 柱 体 试 件 的 标准 试 件 的 形状 尺寸 。 

2 规定 了 棱柱 体 试 件 的 非 标准 试 件 的 形状 尺寸 。 

. 3 在 特殊 情况 下 可 采用 的 圆柱 体 标 准 试 件 和 非 标准 试 件 的 
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形状 尺寸 。 特 殊 情况 是 指 : 当 施工 涉外 工程 或 必须 用 圆柱 体 试 件 
来 确定 混凝土 力学 性 能 时 ， 一 般 情 况 或 无 特殊 要 求 的 情况 下 ， 应 
使 用 立方 体 试 件 。 
3.2.3 ”规定 了 混凝土 抗 折 强 度 试 件 的 形状 尺寸 : 

1 规定 了 楼 柱 体 试 件 的 标准 试 件 的 形状 尺寸 。 

2 规定 了 棱柱 体 试 件 的 非 标 准 试 件 的 形状 尺寸 。 


3.3 尺寸 公差 


公 善 包括 尺寸 公差 和 形 位 公差 。 试 件 的 形 位 公差 是 否 符 合 要 
求 ， 对 其 力学 性 能 ， 特 别 是 对 高 强 混凝土 的 力学 性 能 影响 其 大 。 
”对 试 件 承 压 面 平面 度 公差 主要 是 靠 试 模 内 表面 的 平面 度 来 控制 ， 
而 试 件 相 邻 面 夹 角 公 差 不 但 靠 试 模 相 邻 面 夹 角 控制 ， 而 且 还 取决 
与 每 次 安装 试 模 的 精度 。 所 以 要 使 试 件 的 形 位 公差 符合 要 求 ， 不 
但 应 采用 符合 标准 要 求 的 试 模 来 制作 试 件 ， 而 且 必 须 对 试 模 的 安 
装 引 起 高 度 的 重视 。 

3.3.1 ”规定 了 所 有 试 件 承 压 面 的 平面 度 公 差 为 0.00054。 为 方 
便 使 用 ， 列 出 各 种 试 件 对 应 的 承 压 面 的 平面 度 的 公差 值 : 
表 1 试 件 承 压 面 公差 允许 值 


试 件 横 截 面 边 长 《mm) 承 压 面 平面 度 公差 (mm) 

















100 ] 0.050 





3.3.2 ”规定 了 各 种 试 件 相 邻 面 夹 角 的 公差 为 0.5°。 
3.3.3 ”规定 了 各 种 试 件 边 长 的 尺寸 公差 为 1mm。 


4 了 


4 设 备 
4.1 试 - 模 


4.1.1 本 条 文 对 试 模 提出 了 详细 的 技术 规定 ， 规 定 了 试 模 必 须 
符合 《混凝土 试 模 》(JG 3019) 中 技术 要 求 的 规定 。 为 方便 使 用 
单位 ， 各 种 试 模 的 技术 要 求 见 表 2: 

表 2 试 模 的 主要 技术 指标 
试想 内 表面 相生 度 | 不 得 大 3Zzm ”| 

















试 模 内 表面 光滑 平整 ， 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 及 划 痕 
组 装 后 内 部 尺寸 误差 不 得 大 于 公称 尺寸 的 土 0.2% 
组 装 后 相 邻 再 天 朋 | 90+0.3” 


试 模 内 表面 平整 度 
组 装 后 连接 面 链 了 


4.1.2 ”对 试 模 定期 检查 ， 应 根据 试 模 的 使 用 频率 来 决定 ， 至 少 
每 三 个 月 应 检查 一 次 。 





4.2 振 动 台 


4.2.1 规定 了 振动 台 应 符合 的 技术 要 求 。 其 主要 的 技术 要 求 见 
用 3s 


表 3 振动 台 的 主要 技术 指标 


“部 件 名 称 技 术 指 标 
度 1 。 
毛 去 ™ 去 二 










. 空 载 台 面 振幅 均匀 度 
AF 
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台面 平整 度 平面 度 误差 不 应 大 于 0.3mm 
空 载 台 面 中 心 垂直 振幅 





4.2.2 本 条 包含 三 个 内 容 : 

1 由 法 定 计量 部 门 检测 ; 

2 和 定期 进行 检测 ， 周 期 一 年 ; 

3 有 计量 检定 证 书 。 
以 上 规定 是 为 了 保持 各 个 不 同 试验 室 中 的 试验 仪器 设备 的 一 
致 性 。 


4.3 压力 试验 机 


4.3.1 本 条 文 强调 了 压力 试验 机 测量 精度 为 +1%， 试 件 破坏 
荷载 必须 大 于 压力 机 全 量程 的 20% 且 小 于 压力 机 全 量程 的 80% ; 
尤其 对 于 高 强 混 凝 土 ， 对 压力 试验 机 提出 更 高 的 要 求 。 对 原 标 准 
中 精度 为 2% 的 老式 压力 试验 机 ， 由 于 油泵 和 加 压 油 和 磨损 较 
大 ， 随 荷载 增高 ， 油 泵 和 加 压 油 全 的 漏 油 量 也 增 大 ， 到 达 全 量程 
的 60% ~70% 时 ， 就 无 法 有 效 调 节 加 和 荷 速度 ， 故 不 能 满足 试验 
要 求 ， 从 压力 试验 机 生产 厂 调 查 得 知 ， 精 度 为 2% 的 压力 试验 机 
已 是 老 产 品 ， 应 属 淘汰 之 例 。 

4.3.2 ”修订 后 ， 规 定 了 压力 试验 机 应 具有 加 和 荷 速度 显示 装置 或 
加 荷 速度 控制 装置 ， 是 为 了 便于 操作 人 员 可 按 本 标准 要 求 控制 加 
向 速 度 。 

4.3.3 ”修订 后 规定 了 压力 试验 机 应 具有 有 效 期 内 的 计量 检定 证 
书 ， 是 为 了 保持 各 个 不 同 试验 室 中 的 试验 仪器 设备 性 能 指标 的 一 
致 性 ， 其 鉴定 周期 为 一 年 。 


4.4 微 变形 测量 仪 


4.4.1 本 标准 中 规定 了 微 变形 测量 仪 的 精度 。 微 变形 测量 仪 可 
采用 千 分 表 、 电 阻 应 变 片 测 长 仪 和 激光 测 长 仪 等 ,但 其 测量 精度 
应 符合 本 条 的 要 求 ， 其 性 能 还 应 满足 相关 标准 规定 的 要 求 。 
4.4.2 规定 了 微 变形 测量 仪 的 标 距 为 150mm。 

4.4.3 ”修订 后 规定 了 压力 试验 机 应 具有 有 效 期 内 的 计量 检定 证 
书 ， 鉴 定 周 期 为 一 年 ， 是 为 了 保持 各 个 不 同 试验 室 中 的 试验 仪器 
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设备 性 能 指标 的 一 致 性 。 
4.5 ” 垫 块 、 热 条 和 支架 


4.5.1 ”修订 后 将 原 标准 的 钢 制 弧 形 执 条 改名 为 执 块 ， 其 形状 尺 
寸 没 有 变 。 

4.5.2 ”修订 后 将 三 合板 垫 层 改 名 为 执 条 。 

4.5.3 在 做 臂 裂 抗 拉 强度 试验 时 ， 试 件 的 对 中 很 困难 。 试 件 对 
中 精度 又 影响 试验 结果 精度 。 修 订 后 增加 了 钢 支 架 ， 使 试验 对 中 
变 得 很 容易 ， 从 而 提高 了 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 的 速度 和 精度 。 


4.6 钢 垫 板 


因为 老 的 压力 试验 机 ， 由 于 多 年 使 用 ， 上 下 压板 有 磨损 现 
象 ， 特 别 是 压板 的 中 心 ， 由 于 压 试 件 处 磨 成 止 状 。 其 平整 度 严 重 
影响 对 压板 平整 度 要 对 较 高 的 高 强 混凝土 的 抗 压强 度 。 为 提高 高 
强 混 凝 土 抗 压强 度 试验 的 精度 ， 吉 免试 验 误差 ， 修 订 后 在 强度 等 
级 不 小 于 C60 的 抗 压强 度 试验 时 ， 如 压力 试验 机 上 下 压板 不 符 
合 钢 垫 板 要 求 时 ， 必 须 使 用 钢 热 板 。 

4.6.1 本 条 规定 了 钢 垫 板 承 压 面 积 和 最 小 厚度 。 
4.6.2 ”本 条 规定 了 钢 垫 板 承 压 面 平面 度 公差 、 表 面 硬 度 和 硬化 
层 厚 度 。 


4.7 其 他 量具 和 器 具 


本 节 规 定 了 本 标准 所 用 的 其 他 量具 和 器 具 的 规格 : 
4.7.1 钢板 尺 。 
ds7s2 PR 
4.7.3 揭 棒 。 


44 


5 试 件 的 制作 和 养护 


5.1 试 件 的 制作 


5.1.1 叙述 了 混凝土 试 件 制作 的 一 般 规定 : 

1 成 型 前 ， 应 首先 检查 试 模 的 尺寸 ， 尤 其 是 对 高 强 混凝土 ， 
应 格外 重视 检查 试 模 的 尺寸 是 否 符合 试 模 标准 的 要 求 。 特 别 应 检 
查 150mm X150mm x 150mm 试 模 的 内 表面 平整 度 和 相 邻 面 夹 角 
是 否 符合 要 求 。150mm x 150mm x 150mm 试 模 尺 寸 不 符合 要 求 
是 尺寸 换算 系数 降低 的 主要 原因 。 

2 规定 了 试验 室 拌 制 混 凝 土 时 材料 用 量 的 计量 精度 ， 与 原 
标准 一 致 。 

3 修订 后 规定 了 混凝土 拌 合 物 拌 制 后 宜 在 15min 内 成 型 ， 
一 般 在 成 型 前 要 做 坪 落 度 试验 ， 大 约 5 一 10min，15min 内 成 型 
是 完全 做 得 到 的 。 

4 选择 成 型 方式 : 韧 落 度 不 大 于 70mm 宜 用 振动 振 实 ,大 
于 70mm 宜 采 用 的 棒 人 工 的 实 。 但 对 于 黏度 较 大 的 混凝土 拌 合 
物 , 虽然 场 落 度 大 于 70mm， 也 可 用 振动 振 实 方式 ， 以 充分 密 
实 ， 避 免 分 层 离 析 为 原则 ; 对 拌 合 物 稠度 大 于 70mm 的 含 气量 较 
大 的 混凝土 ， 由 于 采用 人 工 插 的 方法 不 利于 混凝土 排 气 ， 其 强度 
与 实际 结构 混凝土 相差 较 大 ， 也 可 采用 振动 振 实 方法 成 型 。 

5 修订 后 ， 本 标准 在 附录 A 中 增加 了 圆柱 体 试 件 的 成 型 方 
法 。 

s.1.2 规定 了 混凝土 试 件 的 制作 步骤 : 

1 规定 了 取样 或 拌 制 的 混凝土 拌 合 物 至 少 应 用 铁 铬 来回 拌 
合 三 次 ， 以 确保 混凝土 拌 合 物 的 勺 质 性 。 

2 根据 混凝土 拌 合 物 稠度 ， 选 择 成 型 方法 ; 试 件 的 制作 有 
振动 台 振 实 、 人 工 播 的 和 插入 式 振 的 棒 振 实 三 种 成 型 方法 供 选 
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择 。 

1) 叙述 了 用 振动 台 振 实 制作 试 件 的 方法 ， 强 调 了 试 模 应 
牢 牢 地 附着 或 固定 在 振动 台 上 ， 振 动 台 振动 时 ,不 容许 有 任何 跳 
动 ， 振 动 持续 至 表面 出 浆 为 止 ， 且 应 避免 混凝土 离 析 。 

2) 叙述 了 用 人 工 插 的 制作 试 件 的 方法 ， 与 原 标准 基本 一 
致 。 

3) 修订 后 增加 了 在 现场 检验 时 用 插入 式 振 的 棱 振 实 制作 
试 件 的 方法 。 

3 修订 后 标准 对 用 抹 刀 抹 平 试 模 表 面 的 时 间 做 了 规定 : 在 

混凝土 临近 初 凝 时 抹 平 试 模 表 面 ， 是 为 了 避免 混凝土 沉 缩 后 ， 混 
凝 土 表面 低 于 试 模 而 引起 的 试验 误差 。 


5.2 试 件 的 养护 


5.2.1 规定 了 成 型 后 应 立即 用 不 透水 的 薄膜 覆盖 ， 以 防水 份 蒸 
发 。 这 一 点 对 高 强 混凝土 试 件 特别 草 要 。 尤 其 在 干燥 天 气 ， 高强 
混凝土 试 件 制作 后 没有 立即 覆盖 而 失 水 ， 会 影响 试 件 的 早期 1d、 
3d 甚至 28d 强度 。 

5.2.2 ”修订 后 试 件 的 静 停 时 要 求 的 温度 和 时 间 没 有 改变 ， 漫 度 
为 20+5C ， 时 间 为 一 至 二 层 夜 。 标 准 养护 室 的 温度 和 湿度 由 原 
标准 的 温度 从 20+31 、 相 对 湿度 90% 以 上 提高 到 与 ISO 标准 一 
致 的 温度 为 20 圭 2C 、 相 对 湿度 为 95% 以 上 的 标准 养护 室 或 温度 
为 20 土 27 的 不 流动 的 Ca(OH)。 饱和 溶液 中 养护 。 这 点 改进 ， 对 
高 强 混 凝 土 试 件 非常 重要 。 我 们 做 过 试验 ， 对 于 150mm x 
130mm Xx 150mm 高 强 混凝土 试 件 来 说 ， 在 温度 为 20 土 3 人 、 相 
对 湿度 为 90% 的 养护 室 中 养护 28d 的 强度 会 降低 10% 一 15% 。 
这 是 因为 高 强 混凝土 的 水 灰 比 比较 小 、 水 泥 用 量 较 大 、 制 作 后 试 
件 的 密实 度 比 较 大 ， 在 相对 湿度 为 90% 的 环境 下 ， 养 护 室 中 的 
湿 空 气 的 蒸汽 压力 不 能 足以 渗透 到 150mm x 150mm x 150mm 的 
试 件 内 部 ， 致 使 混凝土 试 件 的 强度 降低 。 还 规定 ， 混 凝 土 试 件 可 
在 温度 为 20 + 2 人 C 的 不 流动 的 Ca(OH), 饱和 溶液 中 养护 。 强 调 


40 


Ca(OH); 饱 和 溶液 ,是 因为 水 泥 石 中 存在 Ca(OH), 是 水 泥水 化 和 
维持 水 泥 石 稳定 的 重要 前 提 ， 如 果 养 护 水 不 是 Ca(OH), 饱和 次 
液 ， 那么 混凝土 中 的 Ca(OH), 就 会 溶出 ， 就 会 影响 水 泥 的 水 化 
进程 从 而 影响 混凝土 的 强度 。 

5.2.3 ”规定 了 同 条 件 养 护 试 件 的 养护 。 

5.2.4 规定 了 标准 养护 龄 期 为 28d; 非 标 准 养 护 龄 期 一 般 为 
1d、3d、7d、60d、90d 和 180d。 


5.3 试验 记录 
5.3.1 规定 了 试验 记录 的 内 容 。 
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6 抗 压强 度 试验 


6.0.1 说 明了 本 方法 适用 于 混凝土 立方 体 抗 压 强度 试验 。 圆 柱 
体 抗 压 强度 试验 见 附录 B。 
6.0.2 说 明了 试 件 尺寸 应 符合 的 规定 。 
6.0.3 说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 ， 修 订 后 强调 了 当 混 凝 土 
强度 等 级 之 C60 时 压力 试验 机 上 、 下 压板 不 符合 钢 垫 板 的 技术 要 
求 时 ， 压 力 试验 机 上 、 下 压板 与 试 件 之 间 应 各 垫 以 符合 本 标准 第 
4.6 节 要 求 的 钢 垫 板 。 有 关 试 验 说 明 垫 钢 垫 板 后 高 强 混凝土 试 件 
的 抗 压 强度 显著 提高 ， 其 原因 是 高 强 混 凝 土 试 件 对 钢 垫 板 的 承 压 
面 要 求 较 高 ， 包 括 对 平整 度 、 硬 度 的 要 求 。 还 规定 试 件 周 围 应 设 
置 防 崩 裂 网 日 ， 以 免 高 强 混凝土 试 件 在 破坏 时 突然 崩 裂 射出 的 试 
件 雁 块 伤 人 。 
6.0.4 规定 了 立方 体 抗 压 强度 试验 的 试验 步 又， 修订 后 增加 了 
当 混 凝 土 强度 等 级 宇 C60 时 的 加 荷 速 度 。 加 荷 速度 对 高 强 混凝土 
试 件 的 试验 结果 影响 很 大 。 对 100mm 立方 体 试 件 ， 由 于 破坏 荷 
载 小 ， 加 荷 速 度 容易 控制 ; 而 150mm 立方 体 试 件 ， 由 于 破坏 荷 
载 太 ， 到 接近 破坏 阶段 ， 尽 管 油门 已 开 至 最 大 ， 加 荷 速 度 还 是 达 
个 到 规定 的 要 求 ， 结 果 破 坏 荷载 就 会 明显 减 小 而 不 能 正确 反映 混 
凝 土 的 真实 强度 。 
6.0.5 规定 了 立方 体 抗 压强 度 试验 的 计算 方法 和 如 何 确定 立方 
体 抗 压强 度 值 。 修 订 后 根据 高 强 混凝土 的 特殊 性 ， 规 定 了 当 混 凝 
土 强 度 等 级 宇 C60 时 ， 宜 采用 标准 试 件 ; 使 用 非 标 试 件 时 ， 尺 寸 
换算 系数 应 由 试验 确定 。 在 高 强 混凝土 尺寸 换算 系数 尚 有 争论 的 
情况 下 ， 其 目的 有 以 下 两 点 : 

1 强调 高 强 混凝土 的 抗 压强 度 ， 以 标准 试 件 为 准 。 

2 综 调 尺寸 换算 系数 用 试验 确定 ， 目 的 是 为 了 纠正 高 强 混 
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凝 土 尺寸 换算 系数 随 高 强 混 凝 土 强度 的 提高 而 降低 的 错误 规定 。 
其 真正 的 原因 是 以 前 的 高 强 混凝土 立方 体 抗 压强 度 试验 方法 不 标 
准 。 编 制 组 通过 大 量 的 试验 证 实 100mm x 100mm x 100mm 试 件 
的 尺寸 换算 系数 还 是 0.95。 验 证 高 强 混凝土 100mm x 100mm x 
100mm 试 件 的 尺寸 换算 系数 试验 的 要 点 如 下 : 

1) 试 模 必须 符合 《混凝土 试 模 》 (JG 3019) 中 技术 要 求 的 
规定 。 

2) 在 同一 振动 台 上 必须 成 对 成 型 130mm 立方 体 和 100mm 
立方 体 试 件 ， 还 应 防止 过 振 ; 成 型 后 应 立即 在 试 模 上 盖 上 塑料 
布 。 

3) 养护 必须 在 相对 湿度 95% 以 上 环境 〈 或 为 雾 室 ) 的 标准 
养护 室 或 在 氧 氧化 钙 饱 和 溶液 中 养护 。 

4) 压力 试验 时 ，150mm 立方 体 试 件 上 下 应 加 标准 钢 垫 板 。 

5) 加 荷 速度 必须 符合 本 标准 第 6.0.4 条 的 要 求 ， 尤 其 是 对 
150mm 立方 体 试 件 在 接近 破坏 时 必须 保持 标准 要 求 的 加 荷 速度 。 

6) 确定 尺寸 换算 系数 的 试 件 组 数 必 须 大 于 20 对 。 

6.0.6 规定 了 试验 报告 的 内 容 。 
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7 轴 心 抗 压 强度 试验 


7.0.1 痰 明了 本 试验 方法 适用 于 测定 棱柱 体 混 凝 土 试 件 的 轴 心 
抗 压强 度 。 z 

7.0.2 说 明了 测定 轴 心 抗 压强 度 的 棱柱 体 混凝土 试 件 应 符合 的 
规定 。 

7.0.3 ”说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 。 

7.0.4 ”规定 了 轴 心 抗 压强 度 试验 的 试验 步骤 ， 修 订 后 增加 了 当 
混凝土 强度 等 级 宇 C60 时 的 加 荷 速 度 。 

7.0.5 规定 了 立方 体 抗 压强 度 试验 的 计算 方法 和 如 何 确 定 抗 压 
强度 值 。 修 订 后 根据 高 强 混凝土 的 特殊 性 ， 规 定 了 当 混 凝 土 强度 
等 级 >C60 时 ， 宜 采用 标准 试 件 ; 使 用 非 标 试 件 时 ， 尺 寸 换算 系 
数 应 由 试验 确定 。 

7.0.6 ”规定 了 试验 报告 的 内 容 。 
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8 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 


8.0.1 说 明了 本 试验 方法 适用 于 测定 棱柱 体 混凝土 试 件 的 静 力 
受 压 弹性 模 量 ， 圆 柱 体 试 件 的 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 ， 匈 附录 
C。 静 力 受 压 弹 性 模 量 试验 的 试验 方法 在 修订 后 有 了 较 大 的 变 
动 ， 经 过 编制 组 全 体 成 员 的 努力 和 试验 验证 ， 修 订 后 的 试验 方法 
不 但 与 ISO 试验 方法 完全 一 致 ， 而 且 试 验 结果 也 与 原 试验 方法 
的 试验 结果 一 致 。 

8.0.2 ”说 明了 测定 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 的 试 件 应 符合 的 规 
定 。 

8.0.3 ”说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 。 

8.0.4 ”规定 了 更 力 受 压 弹 性 模 量 试验 的 试验 步骤 。 修 订 后 的 更 
力 受 压 弹 性 模 量 试验 方法 与 原 试验 方法 有 以 下 不 同 : 

1 原 试 验方 法 先 预 压 3 次 再 对 中 读数 ; 修订 后 新 试验 方法 
先 读数 对 中 ， 然 后 预 压 2 次 ， 在 预 压 时 必须 持 荷 60s。 

2 原 试 验方 法 只 对 100mm x 100mm 截面 非 标准 试 件 要 求 
对 中 ; 修订 后 新 试验 方法 不 但 对 100mm x 100mm 截面 非 标准 试 
件 要 求 对 中 ， 而 且 对 标准 试 件 也 要 求 对 中 。 

3 ” 原 试 验方 法 在 读数 前 的 持 荷 时 间 为 30s， 对 读数 时 间 未 
作出 规定 : 修订 后 新 试验 方法 在 读数 前 的 持 荷 时 间 为 60s， 并 要 
求 在 以 后 的 30s 内 读数 。 

4 ” 原 试 验方 法 要 求 最 后 两 次 试验 的 变形 值 相 差 应 不 大 于 
0.00002 的 测量 标 距 ， 否 则 还 应 进行 第 6 次 或 第 7 次 试验 ; 修订 
后 的 新 试验 方法 无 此 要 求 。 

总 之 修订 后 的 试验 方法 不 但 完全 与 ISO 标准 一 致 ， 而 且 对 
新 旧 试 验方 法 进行 了 对 比试 验 。 对 比试 验 说 明 : 新 试验 方法 简化 
了 原 试验 方法 ， 其 试验 结果 与 原 方法 试验 结果 基本 一 致 。 


了 


8.0.5 ”规定 了 药力 受 压 弹性 模 量 试验 的 计算 方法 和 如 何 确定 吏 
力 受 压 弹性 模 量 值 。 
8.0.6 ”规定 了 试验 报告 的 内 容 。 
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9 辟 裂 抗 拉 强度 试验 


9.0.1 说 明了 本 试验 方法 适用 于 测定 立方 体 混凝土 试 件 的 臂 裂 
抗 拉 强 度 试验 ， 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 基本 上 与 原 试验 方法 一 致 。 辆 
柱 体 试 件 的 辟 裂 抗 拉 强 度 试验 ， 见 附件 D。 

9.0.2 ”说 明了 测定 辟 裂 抗 拉 强度 试验 的 立方 体 混凝土 试 件 应 符 
合 的 规定 。 

9.0.3 ”说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 。 

9.0.4 ”规定 了 辟 裂 抗 拉 强度 试验 的 试验 步 又。 由 于 臂 裂 抗 拉 强 
度 试验 的 对 中 较 困 难 ， 而 且 由 于 对 中 误差 ， 也 会 导致 较 大 的 试验 
误差 。 所 以 修订 后 的 试验 步骤 中 规定 了 为 保证 对 中 精度 和 提高 试 
验 效 率 ， 可 把 垫 条 和 试 件 安 装 在 定位 架 上 使 用 ， 并 给 出 了 定位 染 
示意 图 。 : 

9.0.5 ”规定 了 臂 裂 抗 拉 强度 试验 的 计算 方法 和 如 何 确定 辟 裂 抗 
拉 强 度 值 。 : : 
9.0.6 ”规定 了 试验 报告 的 内 容 。 
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10 抗 折 强度 试验 


10.0.1 说 明了 本 试验 方法 适用 于 测定 立方 体 混凝土 试 件 的 抗 
折 强 度 试验 ， 抗 折 强 度 试验 基本 上 与 原 试验 方法 基本 一 致 。 
10.0.2 ”说 明了 测定 抗 折 强度 试验 的 棱柱 体 混凝土 试 件 应 符合 
的 规定 。 

10.0.3 ”说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 。 对 试验 加 荷 及 其 设备 
提出 明确 的 要 求 : 荷载 必须 均匀 、 连 续 和 可 控 。 试 验 挤 菏 头 改 弧 
形 顶 面 为 圆柱 体面 。 

10.0.4 ”规定 了 抗 折 强 度 试验 的 试验 步 又。 修订 后 的 试验 方法 
与 原 试验 方法 不 同 的 是 规定 试 件 的 支 座 其 中 一 个 应 为 匀 支 。 还 规 
定 了 高 强 混凝土 抗 折 强度 试验 的 加 荷 速 度 以 及 高 强 混凝土 抗 折 强 
度 试验 采用 非 标准 试 件 时 ， 尺 寸 换 算 系 数 应 由 试验 确定 。 
10.0.5 规定 了 抗 折 强度 试验 的 计算 方法 和 如 何 确 定 抗 折 强度 
值 ， 对 原 标准 的 计算 公式 进行 了 更 正 。 

10.0.6 ”规定 了 试验 报告 的 内 容 。 
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附录 A 圆柱 体 试 件 的 制作 和 养护 


A.0.1 说明 本 方法 适用 于 圆柱 体 度 件 的 制作 和 养护 。 

A.0.2 ”规定 了 圆柱 体 试 件 的 尺寸 以 及 粗 骨 料 的 最 大 粒 径 。 
A.0.3 ”规定 了 试 模 、 试 验 用 振动 台 、 捣 棱 等 用 具 和 压板 的 技术 
要 求 。 

A.0.4 规定 了 圆柱 体 试 件 制作 的 方法 。 

1 规定 了 在 试验 室 制 作 混凝土 试 件 时 ， 试 件 的 成 型 方法 应 
根据 拌 合 物 的 稠度 确定 ， 当 混凝土 拌 合 物 的 稠度 大 于 70mm， 但 
对 于 黏度 较 大 的 混凝土 拌 合 物 ， 虽 然 场 落 度 大 于 70mm， 也 可 用 
振动 振 实 方式 成 型 ， 以 充分 密实 ， 避 免 分 层 离 析 为 原则 : 对 拌 合 
物 稠度 大 于 70mm 的 加 气量 较 大 的 混凝土 ， 由 于 采用 人 工 插 的 方 
法 不 宜 混 凝 土 排 气 ， 其 强度 与 实际 结构 混凝土 相差 较 大 ， 也 可 和 采 
用 振动 振 实 方法 成 型 。 

1) 说 明了 采用 人 工 插 的 制作 试 件 的 步骤 。 

2) 说 明了 采用 插入 式 振 捣 棒 制作 试 件 的 步骤， 强调 应 分 两 
层 浇 注 ; 在 插 的 次 数 上 ， 做 了 原则 规定 : 每 6000mm 插 的 一 次 。 
按 此 要 求 计算 ， 直 径 为 200mm、150mm 和 100mm 的 试 件 的 插 
的 次 数 分 别 为 5 次 、3 次 和 1 次 。 之 所 以 没有 写 进 正 文 ， 是 因为 
插 的 次 数 和 时 间 应 以 充分 密实 ， 避 免 分 层 离 析 为 原则 ， 应 根据 实 
际 情况 ， 增 加 或 减少 插 的 次 数 和 时 间 。 

3) 说 明了 采用 振动 台 振 实 制作 试 件 的 步骤 。 

2 ”与 立方 体 试 件 不 同 ， 成 型 后 混凝土 表面 应 比试 模 顶 面 低 
1 一 2mm， 以 便 对 端面 的 平整 处 理 。 

A.0.5 说 明了 试 件 找平 层 处 理 的 方法 。 

1 拆 模 前 用 于 试 件 端面 找平 层 的 水 泥浆 ， 宣 与 试 件 中 混 凝 

土 的 水 灰 比 相同 。 找 平 层 处 理 后 24h 才能 拆 模 。 
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2 规定 了 试 件 端面 找平 层 处 理 后 应 与 试 件 的 纵 轴 垂 直 及 端 
面 的 平整 度 。 

3 规定 了 不 进行 端面 找平 层 处 理 时 应 将 试 件 的 上 端面 磨 平 。 
A.0.6 规定 了 试 件 的 养护 ， 其 要 求 与 立方 体 试 件 的 养护 相同 ， 
符合 本 标准 第 $.2 节 的 规定 。 
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附录 B ”圆柱 体 试 件 抗 压 强度 试验 


B.0.1 说 明了 本 方法 的 适用 范围 。 
圆柱 体 和 立方 体 试 件 按 抗 压强 度 划分 的 抗 压 强度 等 级 的 相互 
关系 ， 见 ISO 按 抗 压强 度 划 分 的 抗 压强 度 等 级 表 ( 见 表 4)。 
表 4 ISO 按 抗 压强 度 划分 的 抗 压 强度 等 级 表 
混凝土 强度 标准 值 (MPa) 
立方 体 试 件 130mmx 150mmX 150mm 
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B.0.2 ”说 明了 测定 圆柱 体 试 件 抗 压强 度 试验 的 试 件 应 符合 的 规 


定 。 
B.0.3 说 明了 压力 试验 机 应 符合 的 条 件 。 
$7 


B.0.4 规定 了 圆柱 体 试 件 抗 压 强度 试验 步骤 。 
_ 了 B.0.5 ”规定 了 圆柱 体 试 件 试验 结果 计算 和 确定 方法 。 

对 于 高 强 混凝土 ， 国 外 的 有 关 试 验 表 明 ， 试 件 抗 压强 度 从 
72MPa 至 126MPa， 在 采用 $100mm Xx 200mm 非 标准 试 件 时 ， 其 
尺寸 换算 系数 为 0.95。 而 ASTM 建议 高 强 混 凝 土 $100mm x 
200mm 非 标准 试 件 的 尺寸 换算 系数 为 0.96。 本 标准 规定 
$100mm x 200mm 非 标 准 试 件 的 尺寸 换算 系数 一 律 为 0.95。 
B.0.6 ”规定 了 圆柱 体 抗 压强 度 试验 报告 的 内 容 。 
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附录 C 圆柱 体 试 件 静 力 
受 压 弹性 模 量 试验 


圆柱 体 试 件 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 方法 与 核 柱 体 试 件 的 试验 
方法 基本 一 致 ， 只 是 试 件 形状 不 一 样 。 
C.0.1 说 明了 本 试验 方法 适用 圆柱 体 试 件 的 静 力 受 压 弹性 模 量 
试验 。 
C.0.2 说 明了 测定 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 的 试 件 应 符合 的 规定 
及 数量 。 z 
C.0.3 ”说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 。 
C.0.4 规定 了 静 力 受 压 弹性 模 量 试验 的 试验 步骤 。 
C.0.5 规定 了 静 力 受 压 弹 性 模 量 试验 的 计算 方法 和 如 何 确 定 静 
力 受 压 弹 性 模 量 值 。 
C.0.6 ”规定 了 试验 报告 的 内 容 。 


59 


附录 D 圆柱 体 试 件 劈 列 
抗 拉 强度 试验 


圆柱 体 试 件 辟 裂 抗 拉 强 度 试验 方法 与 立方 体 试 件 的 试验 方法 
基本 一 致 ， 只 是 试 件 形状 不 一 样 。 
D.0.1 说 明了 本 试验 方法 适用 于 圆柱 体 试 件 的 辟 裂 抗 拉 强度 试 
验 。 
D.0.2 说 明了 测定 臂 裂 抗 拉 强度 试验 的 圆柱 体 试 件 应 符合 的 规 
定 。 
D.0.3 说 明了 试验 设备 应 符合 的 规定 。 
D.0.4 规定 了 臂 裂 抗 拉 强 度 试验 的 试验 步 又。 由 于 臂 裂 抗 拉 强 
度 试验 的 对 中 较 困 难 ， 而 且 由 于 对 中 误差 ， 也 会 导致 较 大 的 试验 
误差 。 试 验 步 又 中 规定 了 为 保证 对 中 精度 和 提高 试验 效率 ， 可 把 


” 垫 条 和 试 件 安装 在 定位 架 上 使 用 ， 并 给 出 了 定位 架 示 意图 。 


D.0.5 和 
拉 强 度 值 。 
D.0.6 ”规定 了 试验 报告 的 内 容 。 
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